
Grondradaronderzoek 
bij aanleg ondergrondse 
afvalcontainers
In opdracht van meerdere afvalinzamelaars en gemeenten (waaronder Cyclus, Irado 
en de gemeente Haarlem) heeft Geofox-Lexmond grondradaronderzoeken uitgevoerd 
op verschillende locaties waar in de toekomst ondergrondse afvalcontainers worden 
geplaatst.  
 
Ter plaatse van de toekomstige locatie van de afvalcontainers kunnen ondergronds 
oude verhardingslagen, objecten en/of kabels & leidingen aanwezig zijn. Deze 
obstakels kunnen het plaatsen van de containers hinderen en de technische en 
financiële planning van het project negatief beïnvloeden.  
 
Door het uitvoeren van een grondradaronderzoek kan een beeld van de opbouw 
van de bodem en daarin aanwezige afwijkingen worden verkregen. Afwijkingen 
worden zichtbaar omdat deze een andere reflectie veroorzaken dan de omringende 
bodem. Met behulp van grondradaronderzoek is het mogelijk om lagen (bijvoorbeeld 
verhardingslagen), obstakels en kabels en leidingen (kunststof en metaal) te 
lokaliseren. Inzet van grondradar heeft daarnaast als voordeel dat de metingen niet 
destructief vanaf het maaiveld worden uitgevoerd en de resultaten relatief snel zijn te 
presenteren. 
 
Op verzoek van de opdrachtgever kan gekozen worden voor verschillende 
meetoppervlakten en meetintensiteit van het raster. De kosten per container zijn 
uiteraard afhankelijk van de meetintensiteit en de hoeveelheid meetlocaties.  
 
Voor een nadere toelichting of specifieke vragen over de inzet van grondradar en de 
aanleg van ondergrondse afvalcontainers kunt u contact opnemen met een van onze 
specialisten: de heer M. (Martin) Pieters of M.J. (Thijs) Leverink (beide bereikbaar op 
0541 - 58 55 44).

Opdrachtgevers
Meerdere afvalinzamelaars 
en gemeenten

Uitvoering 
November 2006 - heden

Verleende diensten 
Geofysisch onderzoek 
Grondradar

Projectnummer: meerdere

OZ2006001


