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Spoorconstructie onderzoek 
trambanen

Amsterdam
Geofox-Lexmond verricht in opdracht van het GVB Infra BV al vele jaren 
grondradaronderzoek ter plaatse van de trambanen in Amsterdam. In augustus 2009 
is circa 3 kilometer trambaan onderzocht. 

Het GVB Infra BV exploiteert het netwerk van trambanen in de regio Amsterdam. Om 
exploitatie van de infrastructuur goed te kunnen uitvoeren is periodiek vervanging 
van het spoor noodzakelijk. Tijdens de huidige werkzaamheden aan de infrastructuur 
van de trambanen worden regelmatig structurele defecten aan het boven- en 
onderbed geconstateerd.

Door het uitvoeren van het grondradaronderzoek wordt de technische staat van de 
spoorconstructie vastgesteld.

Door grondradaronderzoek kan onder andere inzicht verkregen worden in en een 
uitspraak gedaan over:

-	dikte en breedte van het onderbed;
-	positie van de bovenkant en de onderkant van het onderbed ten opzichte van 		

bovenkant spoor;
-	dikte en hoogte van de tussenlagen;
-	het onderbed beton. 

Voor een nadere toelichting of specifieke vragen over de inzet van grondradar kunt 
u contact opnemen met: de heer M. (Martin) Pieters of M.J. (Thijs) Leverink (beide 
bereikbaar op 0541 - 58 55 44).
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