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Gecombineerd onderzoek het
Wilbert en de Kotmansweg te
Hengelo

HENGELO

Voor de gemeente Hengelo heeft Geofox-Lexmond een gecombineerd onderzoek
uitgevoerd voor de geplande rioolreconstructies (vervanging) ter plaatse van de
wijken “het Wilbert” en “de Kotmansweg” te Hengelo.

De locaties zijn gelegen in het centrum van Hengelo. Ten behoeve van een goede
voorbereiding van deze werkzaamheden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd:

- Bodemonderzoek

- Constructie- en asfaltonderzoek

- Bemalingsadvies

Het bodemonderzoek is uitgevoerd om te controleren of er op (delen van) de locatie
verontreinigingen zijn te verwachten. Hierbij is er archiefonderzoek uitgevoerd en is
de kwaliteit van het grond- en grondwater bepaald.

Het constructieonderzoek is uitgevoerd voor het bepalen van de samenstelling en
dikte van het gebruikte funderingsmateriaal. Voor het asfaltonderzoek is uitgegaan
van verschillende wegvakken, met als doel de teerhoudendheid, de gelaagdheid en
de samenstelling van het asfalt te bepalen.

Het bemalingsadvies is uitgevoerd om de bemalingsnoodzaak vast te stellen
en de geschikte bemalingswijze van de rioolsleuf te bepalen. Hierbij zijn
ook opbarstherekeningen, zettingsrisico’s, verspreidingsberekeningen,
vergunningsaspecten en kosten voor de onttrekking en lozing bepaald.

Door de verschillende onderzoeken gelijktijdig uit te voeren zijn de kosten sterk
gereduceerd en is als bijkomend voordeel tevens alle informatie op overzichtelijke
wijze in één map geclusterd.



